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Inledning

Forsorjningsenheten FFA 2000 &r avsedd
att férse olika typer av anvindare med and-
ningsluft av hég kvalitet.

Kompressorn ir en centrifugalkompres-
sor sorn komprimerar luften i tvé steg. Kon-
struktionen gor kompressorn helt oljefri.

Forsorjningsenhetens motor ar okapslad
och fir ej anvindas i rum som &r brand-
eller explosionsfarliga.

Installation

Luftslangen -ansluts till forsérjningsenhe-
ten. Innan den ansluts till reglerenheten
REH 1 miste motstindskontroll utforas, si
att spiraltriden inuti slangen ar i kontakt
med férsorjningsenhetens jordsystem. Mat
mellan elintagets jordstift och luftslangens
yttre dnde vid REH 1 med natsladden bort-
tagen. Medlevererade packningar i slang-
kopplingarna ir elektriskt ledande och més-
te anvandas. Anslut den medlevererade
nitsladden mellan forsdriningsenheten och

vagguttaget. Anslut luftslangens andra &nde
till reglerenheten REH 1. Reglerenheten
fastsittes i baltet med den fjadrande dip-
sen. Anslut andningsmaskens slang till REH
1 och tag pd masken.

Om luftkvaliteten i rummet dar fér-
sorjningsenheten placeras ir dilig ansluts
sugslang SSG 202 mellan férsérjningsenhet
och uteluftintag.

Instillning av onskad luftmingd sker
med vredet pa REH 1.

Underhill

Filterskivan vid andningsluftens intag bytes
regelbundet var 100:e drifttimme och i
dammiga miljder med titare intervaller ef-
ter behov. Filterskivan vid kylluftens intags-
oppning bytes var 500:e drifttimme.
Flmotorn dr forsedd med utbythara kol-
borstar. Normal livslingd for ett par kol-
borstar ar ca 700 driftimmar. Byte av kol-
borstar kan normalt utféras tva gnger for-
utom dem som ir monterade fran bérjan.
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Placera forsériningsenheten i ett rum som ¢ ar brand- eller explosionsfarligt.

Motor-flaktenhetens livslingd blir didrmed
ca 2 100 drifttimmar. Variationer uppstér
beroende pi hur forsériningsenheten an-
vandes.

Kontroll skall utforas regelbundet att
slangens jordledning dr forbunden med for-
sbriningsenhetens jordsystem, det forhind-
rar statisk laddning.

~Anvindning

Forsorjningsenhetens motor ar okapslad
och fir e anvindas i rum som ir brand-
eller explosionsfarliga. Vid anvindning av
enheten utanfér Oppning till sprutrum,
sprutbox, sprutskdp, torkrum, torkskép el-
ler motsvarande vars oppning ¢j ar stingd
under behandlingen méste avstind mellan
oppning och forsdrjningsenhet Gverstiga
1,5 m. Se Statens Engergiverks Stark-
stromsforeskrifter STEV-FS 1985:§ 50
samt avsnitt B 2. Forsorjningsenheten ar ej
avsedd for utomhusanvindning.

Innan ingrepp gors i férsorjningsenheten

miste spanningen brytas genom att nétslad-
den utdrages!

Att tiinka pd:
Utrustningen ir e avsedd for bruk 1 milja
som ir omedelbart livsfarlig!

Vid utévande av mycket hirt arbete kan
undertryck i masken uppsta!

Felplacerat luftintag kan innebira férore-
nad luft!

Kontrollera att slangens jordledning ar
forbunden med forsorjningsenhetens jord-
system, det férhindrar statisk elektricitet
och gnistbildning.

Utrustningen fir ef anvindas till annat
indamal dn vad som angivits i skétsel- och

handhavandeinstruktionen.

Rapporten
Férsorjningsenhet for andningsluft (15 si-
dor) kan bestillas fran Cactus Maskintek-

nik, Smultronvigen 13, 19631 Kungsing-
en, tel 0758-764 18.
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