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Bakgrund

Gulkromatering ir den i dag vanligaste me-’

toden att skydda elférzinkade. detaljer mot
vitrostangrepp. Detaljer sfsom skruvar,
bultar och muttrar gulkromateras liksom
manga andra detaljer som kraver ett bra
korrosionsskydd.

Upprepad kontakt med gulkromaterade
detaljer kan ge upphov till kromallergi. Ett
flertal allergifall har intriffat frimst vid
montering av gulkromaterade fistelement.

Allergiminskande atgirder

Inom projektets ram har ett antal tekniska
dtgirder utvirderats vilka skulle kunna
-minska riskerna vid hudkontakt.

Kromateringsskyddets kvalitet
Ménga ytbehandlingsféretag har en otill-
racklig skéljning efter sin kromatering. Det-
ta leder till att I8st bundna kromatrester

hiftar pa detaljens yta. Daligt skélida kro-
materingar avger mer dn 100 ginger mer
sexvirt krom dn de med god kvalitet.

Virmebehandling

Genom att virmebehandla detaljerna vid
en temperatur av 65—80 °C stabiliseras
kromateringsskiktet och risken for att sex-
virt krom l6ses ut minskas. Ju hégre virme-
behandlingstemperatur och ju lingre tid,
desto mindre sexvirt krom avges. Se dia-
gramimet.

Observeras bér dock att virmebehand-
lingen inte ger nigon effekt om man har att
gora med déligt skéljda kromateringar. Ris-
ker finns ocksa att korrosionsskyddet mins-
kas om man virmebehandlar vid for héga
temperaturer.

Emulsionsbehandling
Genom att behandla sina gulkromaterade
detaljer i en 18sning inneh&llande en bland-



ning av en rostskyddsolja och vatten, erhalls
ett effektivt skydd mot att sexvirt krom
18ses ut frén skiktet. Oljan tringer in i kro-
materingsskiktets sprickor och porer och
ligger sig som en tit skyddande hinna p&
detaljen.

Effekten vid behandling av bultar fram-
gar av tabell 1.

Urlakad mingd Cré*
(ug/dm”)

Enbart

gulkromatering 58

Gulkromatering

med emulsionsbe-

handling 2

Tabell 1. Urlakad méingd sexviird krom frdn

skruvar med och utan emulsionsbehandling.

Emulsionsbehandlingen medfér inte heller
nigra andra arbetsmiljdoligenheter under
férutsittning att Sverskottet av olja skéljs
bort i ett efterféljande skéljsteg. Metoden
kan med fordel anvindas pa fastelement.

Organiska skyddsskikt

Nagra féretag i Sverige anvinder elektro-
dopplackering som efterbehandling av
guldkromaterat hinggods. ED-lacken ger
ett mycket gott skydd och minskar drastiskt
riskerna for kromallergier. Diaremot visade
det sig vara svirt att erhilla ett skydd vid
behandling av massgods i trumma. Alla
smédetaljer sisom skruvar, muttrar och
bultar behandlas i trummor vid ytbehand-
lingen. Trumbehandlingen gav ett férsvagat
skydd i kontaktpunkter genom vilka sexvirt
krom kunde lésas ut. Samma sak giller vid
efterbehandling i dopplacker. Det ar svirt
att erhilla sammanhingande skyddsskikt
vid behandling av massgods i trumma.

Resultat av allergitester

De itgirder som bedémdes vara mest ef-
fektiva testades pa frivilliga kromallergiker.
Testerna utférdes vid Yrkesdermatologiska
avdelningen vid Karolinska Sjukhuset un-
der ledning av professor Jan Wahlberg. Re-
sultaten framgar av nedanstiende tabell.

Atgird Antal Antal
testper- med hud-
soner reaktion

Emulsions-

behandling 14

Dopplackering 14 11

Férbittrad kroma-

tering + emul-

sionsbehandling 5 1

Enbart elfor-

zinkning 5 0

Tabell 2. Resultat av allergitest pé frivilliga
kromallergiker.

Av resultaten framgir att emulsionsbe-
handlingen minskar riskerna f6r kromaller-
gi, dock utan att helt eliminera riskerna.
Efterbehandling i dopplacker tycks inte
medféra ndgon riskminskning.

Rekommendationer

Om Du har problem pi din arbetsplats

med kromallergier i samband med hante-

ring av gulkromaterade detaljer rekommen-
deras foljande:

— Ersitt gulkromatering med blikromate-
ring dir detta ir méijligt.

— Se till att gulkromateringen utférs p3 ett
riktigt sitt betréffande process, skéljning
och torkning/virmebehandling.

— Kontrollera genom urlakningstester att
inkomna partier inte ger ifrin sig otillat-
na halter sexvirt krom.

— Informera berérd personal om riskerna.

— Anvind skyddshandskar vid lang tids
hudkontakt med gulkromatering.

— Krdv en forbattrad kvalitet frén ytbe-
handlaren.

— Anvind efterbehandling i emulsion om
detta dr mojligt.

Rapporten

Reducering av allergirisker vid hantering
av gulkromaterade detaljer (IVF-resultat)
kan bestallas frdn Sveriges Mekanforbund,
Box 5506, 11485 Stockholm,

tel: 08-7838000. Pris: 100 kronor.
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Virmebehandling minskar [isligheten av sexvdrt krom frdn gulkromaterade ytor.
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