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Bakgrund

Storsickar ir numera allmint anviinda {6r
transport och lagring av tex cement, konst-
godsel och dven farligt gods. Férpacknings-
sittet har dock en del svagheter som behs-
ver minimeras for att tillfredsstillande sa-
kerhet skall uppnas. Inom SIS/INSTA har
standarder framtagits for utforande, hante-
ring och provning av storsackar. Tvd mo-
ment hir, nimligen aldringsbestandighet
och provning av lyftsikerhet har foranlett
omfattande diskussion och ansigs erfordra
ytterligare klarlaggande.

Detta dr bakgrunden till projektet vars
malsattning var att ge en bild av storsdckars
formaga att uthirda en ldngre tids utom-
huslagring och samtidigt ge underlag for
accelererad provning av dldringsbesténdig-
heten. [ sammband harmed ges dven underlag

fér bedémning av om de sakerhetsfaktorer
som anvandes vid typprovming av nya
sickar ar riktiga samt f6r- och nackdelar
med olika metoder for provning av lyftsi-
kerhet.

Uppliggning
Undersdkningen har omfattat tre olika
sickfabrikat (kallade fabrikat A, B och C).
Fabrikat A och B har enpunktsupphingning
medan fabrikat C #r fyrpunktsupphingd.
Samtliga var forsedda med en yttersack av
vavd polypropen och en innersick av LD
polyetenfolie. Yttersicken tar upp belast-
ningarma rnedan innersicken svarar fér tit-
heten. Samtliga sackar var av engingstyp.

Provningens schematiska upplaggning
framgér av nedanstiende skiss
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Tva sickar av varje typ har utomhusexpo-
nerats under 6, 12 och 18 minader, dvs
totalt sex sickar per typ. Dessutom har tva
sickar av varje typ forvarats inomhus i
rumstemperatur och ganska maorkt dvs
motsvarande normala lagringsbetingelser.
Dessa utgor referensprov, och kan sigas
motsvara det skick sackarna befinner sig i
efter det att de legat i lager hos dllverkare,
grossist och kund under totalt 1,52 ar.
Viderleksforhallanden under tiden for
utomhusexponering har erhallits frin
SMHI. P& de utomhusexponerade sickama
och referenssickarna har dérefter utforts
lyftprov till brott pd en sick och fallprov
med uppfingning efter 80 mm fall ("dyna-
miskt fallprov'’) pd en sick. Frin yttersdc-
ken pa den siick sorn varit utsatt f6r fallprov
med uppfangning har uttagits provstycken
for dragprov i materialets langs- och tvar-
riktning samt for antioxidantbestamning.
Antioxidantbestdimningen innebar att
man kontrollerar hur mycket antioxidant
(= stabilisator) som finns kvar i materialet.
Polypropen: har normait en mycket dalig
bestandighet mot ultraviolett ljus (UV-ljus)
och mot termooxidativ nedbrytning och
miste darfor stabiliseras med nigon eller
ndgra antioxidanter fér att erhilla en tll-
ricklig bestindighet mot utomhusexpone-
ring. Dessa antioxidanter forbrukas med ti-
den men s linge de finns kvar i materialet i
tillrackligt hog halt forindras materialets

Provning p& mindre
provsLycken

egenskaper relativt lite. Direfter sker en
drastisk férsamring.

Slutligen har det utférts en bestimning
av UV-bestandigheten hos yttersicksmate-
rialet enligt svensk standard SS 844018
"Storsickar — Bestimning av UV-bestin-
dighet'".

Resultat

Storsdckars formdga att uthdrda en lingre
tids utomhusexponering:

Tvi av fabrikaten klarade 12 ménaders ut-
omhuslagring med bibehallen hanteringssa-
kerhet (= klarar ~ 3 g vid dllaten brut-
tovikt) medan det tredje fabrikatet endast
klarade drygt 6 méinader. Ingen av de ingi-
ende tre fabrikaten klarade dock 18 ména-
ders utomhuslagring med bibehéllen hante-
ringssikerhet. Undersdkningen tyder vidare
pd att man hos samtliga tre fabrikat har
olika materialkvaliteter, med olika aldrings-
bestindighet, i vivens bada riktningar. De
tradar som gick tvars sackens lodriktning
hade genomgiende en simre aldringsbes-
tandighet an de trddar som gick i sdckens

lodriktning.

Fallprov med uppfdngning (sk dvnamiskr
fallprov):

De pikinningar som erhilles med denna
provningsmetod beror av flera faktorer for-

utom fallhéjd och vikt, bl a fyllnadsmateri-



alets struktur samt sickens material och
vivtyp. Detta gdr att reproducerbarheten
hos denna metod ir mindre god. Metoden
som beskrivs i svensk standard SS 844020
ar dirfor ¢j limplig for laboratoriebruk men
den kan vara anvindbar som en enkel “filt-
missig”’ metod i anvindarledet f6r beslut
huruvida ett parti fyllda och lagrade stor-
sickar utan risk kan anvindas f6r vidare
transport.

Storsiickar — bestimning av UV-bestindig-
het (SS 844018):

Resultatet av denna undersékning tyder pd
att alt 1 (1500 h) av denna standard med-

for en mindre nedging av den mekaniska
hallfastheten an vad som erhilles vid 1 &rs
utomhusexponering i Norden, vilket alt 1
av standarden dr avsett att motsvara.

Rapporten

Storsiickar — metoder for bedémning av
hanteringssiikerhet (45 sidor) kan bestallas
frin Statens provningsanstalt, Sektion MFS,
Box 857, 501 15 Boris, tel 033-165000.
Cirkapris: 60 kr.
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