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Beskrivning av problemet

Reningsanlaggningar férekommer vid nas-
tan samtliga ytbehandlingsverkstidder i Sve-
rige. | reningsanliggningen behandlas olika
typer av skéljvatten och ytbehandlingsbad i
ett flertal processteg. Som slutprodukt er-
hills renat vatten och metallhydroxidhal-
tigt slam.

Arbetsmiljén i reningsanlaggningarna ir
ofta dalig. Féretagen har lagt ner stora in-
satser for att forbittra arbetsmiljon runt
processerna, men glomt att man ocksd har
en reningsanliggning dir personal mer eller
mindre ofta arbetar.

Det 6vervigande arbetsmiljoproblemet
vid reningsprocessen ir de luftféroreningar
som uppstar. Aven hudkontakt med skadli-
ga kemikalier kan uppkomma tex vid re-
ning av de elektroder som styr processen.

Kromreduktion medfor de storsta riskerna
Vid behandling av kromhaltigt avloppsvat-
ten anvinds svaveldioxid eller natriumbi-
sulfit som reduktionsmedel {6r det sexvir-
da kromet. Mitningar bide i laboratorier
och ute pa foretag visar att stora méingder
svaveldioxid avges fran badet. Det ar inte
ovanligt att virden &ver 20 ppm i lokaler
mits upp (hygieniskt gransvirde 2 ppm,
1984). Uppkomsten av svaveldioxid beror
bla pa vilket pH-virde som vattnet har. Ju
lagre pH-virde desto hogre halter av
svaveldioxid avges. Fér att inte omdjliggora
reningsresultatet bér man dock inte Gversti-
ga pH 2,5 vid reduktionen.

Manuell hantering av bisulfit medfor higa
exponeringar

Ofta képer foretaget bisulfit i fast form och

man blandar sjilv till den bisulfitlésning
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Bild 1. Ldga pH-véirden for bisulfitiosningar
medfor en kraftig okning av svaveldioxidbild-
ningemn.

som ska anviandas. Matningar visar att ope-
ratoren vid tillredningen utsitts for hoga
halter svaveldioxid.

» Tid

Skakning
av sdck

Toermning
Uppskarning
av sdck
Bild 2. Manuell tomning av bisulfitsickar

medfor hig exponering av svaveldioxid.

Hur kan riskerna minskas?

Héga halter svaveldioxid frin kromreduk-
tionsprocessen kan undvikas, dels genom
att forbattra processkontrollen, dels genom
att kapsla in reduktionstankarna och forse
dem med punktutsug.
En forbittrad processtyrning kan uppnis
genom féljande atgirder:
— dubbelsidig pH-kontroll
— utjamningsbassing innan kromavgift-
ningen
— dosera mindre mingder bisulfit per ging
— noggrann kalibrering och underhall av
elektroderna.
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Tid

X = Dosering av x| bisulfitlesning
O = Dosering av y | bisultitlosning

Bild 3. En titare dosering av mindre mdngder
minskar de higa topparna av avgiven svavel-

dioxid.

Inbyggnad av destruktionsbehillare ar en
relativt billig dtgard som dr latt att genom-
fora. Inkapslingen ansluts till en separat ut-
sugningsflikt med en kapacitet pid 400-
800 m’/h.

Alternativ teknik

Andra dtgirder som kan minska uppkomst
och spridning av svaveldioxid ir Sverging
till andra reduktionsmedel och férbittrad
skoljteknik med kemikaliedtervinning. Al-
ternativa reduktionsmedel till natriumbi-
sulfit dr natriumditionit eller jarn (III) klo-
rid. Destruktion med natriumditionit bor
utforas vid héga pH-virden pH = 10. Vid
laga pIl avges bade svaveldioxid och
svavelvite, Jarnkloriden har bra renings-
effekt men den efterféljande flockningen &r
svarstyrd.



Forbéttrad kemikalichantering
Natriumbisulfit som anvinds vid kromre-
duktion levereras i regel till foretagen i 20
kg sickar. Natriumbisulfiten &r kraftigt
dammande och avger héga halter svavel-
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Rild 4. Utrustning for automatisk témning av
bisulfitséickar.
Vill du veta mer! Rapporten

I IVF-resultat 87507 finns mer material om
mdijligheter att forbittra arbetsmiljon i yt-
behandlingsindustrins reningsanldggningar.
Hir kan Du bla lisa om andra vattenre-
ningsprocesser och resultat frin métningar
vid 15 foretag.

dioxid dven i fast form.

For att forbittra hanteringen kan sk sick-
tommare installeras. I bilden nedan visas en
automatisk tdmningsutrustning frdn ASEA
i Visteris.

Arbetsmiljéforbittrande drgirder vid ytbe-
handlingsindustrins reningsanldggningar
(IVF-resultat 87507) kan bestillas frén Sve-
riges Mekanférbund, Box 5506, 11485
Stockholm, tel: 08-783 8000, pris: 50 kro-

nor.
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