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Inledning

En metod har utarbetats fér berikning av
mingden fororeningar som avges fran ytbe-
handlingsbad till luften — processens kall-
styrka. Berakningsmetoden ger underlag for
dimensionering av processventilation, och
gor det majligt att jamfora olika processer
utifrin hur mycket luftféroreningar de av-
ger.

Metoden grundar sig pA parameterforsék
som utférts med ett modellbad.

Luftféroreningar som sprids inomhus
fran ytbehandlingsanliggningar ir fortfa-
rande ett stort arbetsmiljdproblem. Ofta
soker man finga upp féroreningarna med
ventilationssystem med stora volymfloden.
Forbittrade mdijligheter till en riktig pro-
jektering leder till en bittre arbetsmiljd och
kan medge ligre franluftsfléden och dir-
med kostnader. I ett pagiende projekt be-

handlas till vilken grad olika typer av pro-
cessventilation férmar finga upp luftféro-
reningarna. Malet dr att med resultaten fran
dessa tvi projekt kunna berikna i forvig
hur mycket luftféroreningar som sprids till
arbetsmiljon frin en viss process.

Vilka faktorer paverkar
mangden luftféroreningar?

Huvudsakligen sprids luftféroreningar vid
ytbehandling i form av baddimma. Andra
former av luftféroreningar, tex flyktiga
amnen, har inte undersokts i detta arbete,
Dimman uppkommer genom gasutveck-
ling vid elektroderna (hydrolys) som beror
pi stromstyrkan, eller genom omrérning
med luftgenomblisning  (luftagitation).
Spridningen av baddimma péverkas ocksé



av elektrolytens ytspinning och tempera-
tur, avstindet mellan karkant och badyta
sarnt lufthastigheten éver badet.

Hur kan luftféroreningarna
minskas?

Man kan minska luftféroreningarna vid
elektrolys genom att anvinda processer
med lagre gasutveckling (ligre strémstyrka
eller hégre stromutbyte). Gasutvecklingen
(hydrolysen) i sig medfér en mycket krafti-
gare dimalstring in luftagitation — ca 100
ginger kraftigare. Vid samtidig hydrolys
och luftagitation har férséken visat en dim-
mingd p4 samma [4ga nivd som vid enbart
luftagitation.

Minskad dimavging astadkommes dven
genom siankt ytspinning och temperatur,
ett tillrickligt avstind mellan badyta och
karkant och en lag lufthastighet ovanfor
badytan. Ytspanningen har en mycket stor
inverkan p3 dimavgingen. En ca 90 %-ig
reduktion noterades vid sinkning av yt-
spinningen frin normal nivd (72 mN/m)
till 25 mN/m. Okad temperatur ger som
vintat en okad emission, likasd har &kad
lufthastighet dver badytan och kortare av-
stind mellan karkant och badyta denna ef-
fekt. Andra parametrar som undersokts ar
badets geometri och dropp frin gods ovan-
f6r ytan, men nigon inverkan pi dimav-
gingen har inte noterats i dessa férsdk.

Mingden luftfdroreningar minskas ocksa
effktivt om badet ticks med lock eller
bollar, eller om badytan ir tickt med skum.

Nigot om
berikningsmetoden

Principen for beriakningsmetoden fér upp-
komst av fororeningar ir att med hjilp av
diagram erhilla varden p& mingden forore-
ningar som processen avger, Forst beriknas
ett utgdngsvirde for emissionen. Fér detta
kravs varden pd processens stromstyrka,
stromutbytet och godsets lingd (katod-
lingd), samt, om luftagitation anvindes,
luftflodet. Darefter korrigeras utgingsvir-
det med multiplikationsfaktorer, vilka be-
ror pd processdata som bl a temperatur och
ytspanning.

Rapport fran projektet

Den fullstandiga rapporten finns redovisad
i IVF-skrift 87810 Luftféroreningar vid yt-
behandling — En beriikningsmetod for
emission av baddimma vid elektrolytiska
och kemiska processer, (23 sid) kan bestil-
las fran Sveriges Mekanférbund, Box 5506,
11485 Stockholm, telefon 08-783 8000.
Pris 50 kr exklusive moms och expeditions-
avgifter.
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