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Rapporten dr en litteraturstudie av forsk-
ning som ir utférd pé inkapslingar av olika
férorenade processer. Av nedanstiende ru-
briker framgir vilka omriden som behand-
las.
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Grundlaggande konstruktions-
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Behov av fortsatt arbete

Den forskning som gjorts pi inkapslingar
behandlar till stor del praktiska forssk pa
specifika maskiner. Maskiner som inte varit
avsedda for inkapsling har atgirdats sa gott
som mdjligt. | manga fall har mitningar
gjorts av hur effektivt kapslingen fungerat.
Resultaten frin en sidan undersékning ar



svira att anvinda fér andra maskiner. Tex
om en viss [ufthastighet in genom Sppning-
ar visat sig tillricklig for en provad maskin,
ar det inte alls sikert att den hastigheten ar
tillricklig for en annan maskin dér kapsling-
en utformats annorlunda. Dimensione-
ringsunderlaget 4r dessutom nistan alltid
ofullstandigt.

Sammanfattningsvis kan man siga, att
litteraturen bidrar med allminna anvisning-
ar och exempel pa I6sningar f6r olika situa-
tioner. Diremot ger den inga generella an-
visningar som tex vilken lufthastighet som
krivs vid olika forutsittningar, hur épp-
ningarna ska utformas etc.

Teoretiska forsok

En kapslings effektivitet beror pa vilka for-
utsittningar som rdder. De viktigaste ir:
— Lufthastighet in genom &ppningar
- C)ppningarnas area
— Oppningarnas form
-~ Utsugets placering i kapslingen
— Férhallande i lige mellan fororeningskil-
la och 8ppning
— Féroreningarnas hastighet och riktning
— Kallstyrkor hos processen
— Temperatur
— Storningar, tex drag
Med generella siffror pa hur dessa olika pa-
rametrar péverkas kan en kapslings totala
effektivitet bedémas, uppskattas eller i bis-
ta fall beriknas. ‘
Det ir naturligtvis ett mycket omfattan-

de forskningsarbete som krivs for att ta
fram dessa uppgifter. Om parametrarna ar
oberoende av varandra finns dock méjlighe-
ten att komma en bra bit pi vigen med
rimliga insatser.

Praktiska férsok

Ett annat angreppssitt ar att gora fler prak-
tiska 16sningar. Detta kan géras branschvis
och ar delvis redan gjort. Lésningar som
funnits i litteraturen finns beskrivet i rap-
porten. For att nd fram till generella 1os-
ningar krivs ett omfattande arbete. En sam-
ordning av sidana projekt, tex att mitning-
ar sker pa samma siitt for att senare kunna
jamforas, bér ge mer anvindbara forsk-
ningsresultat. Framfér allt bdr effektivitets-
matt anges, bide for den slutliga [5sningen
och fér underhandsforsék liksom matt for
de parametrar som underséks.

En annan méjlighet att n3 fram till gene-
rella 16sningar ir att underséka en maskin-
grupp med liknande férutsittningar for in-
kapsling. Férhoppningsvis kan detta resul-
tera i generella konstruktions- och dimen-
sioneringsanvisningar f6r maskingruppen.
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