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Vita fingrar vanliga

Handhéllna slipmaskiner och putsmaskiner
vibrerar, vilket kan ge vibrationsskador.
Den vanligaste vibrationsskadan férknip-
pad med slipning #r sk vita fingrar. _

Ett sitt att minska risken for vita fingrar
ir att se till att de maskiner man anvinder
vibrerar sa lite som maéjligt. For slip- och
putsmnaskiner giller att vibrationerna kan
variera mycket beroende pa maskinens och
slipverktygets kondition. Det ir siledes inte
alltid tillrackligt att man k&épt 1dgvibrerande
maskiner, man bor ocksi se till att de haller
sig lagvibrerande genom att regelbundet
vibrationsmita maskinerna i samband med
tex service eller skivbyte.

Vibrationskontroll av
slipmaskiner

Metoden for vibrationskontroll av slipma-
skiner grundar sig pa att det dr obalansen
hos skivan-spindelaxein som &r den domi-
nerande vibrationskillan dven nir man
slipar. Dirmed #r det majligt att forutsiga
vibrationerna under slipning genom en en-
kel och snabb mitning nir maskinen kérs i
rusvarv.

Vid vibrationskontrollen anvinds en
B&K 2513 vibrationsmitare. Accelerome-
tern, som #r fastskruvad pa en adapter, hal-
les mellan fingrarna samtidigt som man
greppar maskinen pa vanligt sitt, Maskinen
kors i rusvarv och mitvirdet, accelerations-
nivan, avlises efter cirka fem sekunder.
Adaptern passar till de flesta slipmaskiner.

Vibrationskontrollen gérs vid varje skiv-
byte. Varje maskin mites sdvil utan som
med den nya slipskivan. Accelerationsnivin
utan slipskiva ger en indikation p3d om ma-
skinen behver repareras. Accelerations-
nivin med slipskiva ger en uppskattning av
vibrationerna under slipning med just den
skivan. Om denna niva ar for hog, och
nivdn utan slipskiva var Iig, s& kan man
prova att montera om skivan. Hjilper inte
det f&r man ta en ny skiva.

Vad kan man vinna?

Genom att vibrationskontrollera slip- och
putsmaskiner kan vibrationsexponeringen
haillas under kontroll och minimeras.

Metoden for vibrationskontroll av slip-
maskiner har utprovats pd Arendalsvarvet
och Gotaverken Energy. Resultaten tyder
pa att man i medeltal kan minska risken for
vita fingrar med en faktor fyra, genom att
inte anvinda slipskivor med stor obalans
samt underhalla maskinerna tidigare #in
normalt. For de flesta slipmaskiner innebir
det att man hamnar pi en accelerationsnivi
runt tre m/s’ i stillet for mellan tre och tio
m/s?.

De tva foretag som i dag vibrationskon-
trollerar sina putsmaskiner anvinder inga
maskiner som vibrerar mer dn tvi respekti-
ve tre m/s?. Maskiner som vibrerar mer re-
pareras eller kasseras.

Bade den minskade risken fér vita fingrar
och det faktum att man vet hur stor risken
ar uppskattas mycket av sivil de anstiillda
som firetaget.

vibrationskontrollerar putsma-

Nir wman
skiner slipar man med en specificerad mat-
ningskraft. Vibrationsmitaren B&K 2513
anviinds dven for vibrationskontroll av puts-
maskiner.



Vibrationskontroll av
putsmaskiner

Putsmaskiner, dvs slipmaskiner som inte dr
avsedda for sk bundna slipprodukter, kan
ocksd vibrationskontrolleras. Nir man
testar putsmaskiner slipar man med en spe-
cificerad matningskraft.

Tva foretag vibrationskontrollerar i dag
sina putsmaskiner. De gor pé lite olika sitt,
men principen om konstant matningskraft
ir gemensam. Problemet med vibrations-
kontroll av putsmaskiner &r att hitta en re-
levant och praktisk mitpunkt och mitrikt-
ning. Man maéste i princip specialanpassa
accelerometermontaget for varje fabrikat av
putsmaskin.

Hur borjar man?

Vibrationskontrollen i#r enkel vilket inne-
bir att personal utan tidigare mitvana
snabbt lir sig att anvinda den. Vibrations-
kontrollen omfattar dock mycket mer dn
sjilva miitningen. Det handlar bla om att
l4ra sig vilka atgirder som ger en vibrations-
reducering. Darfér bsr ansvaret for vibra-
tionskontrollen vila p4 en eller hgst ett par
personer. Underhallsavdelningen eller ut-
rustningsforradet dr limpliga platser for
vibrationskontrollen.

Metoden for vibrationskontroll av slip-
maskiner bor f&rst anvindas passivt under
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en tid, varefter resultatet utvirderas. Med
ledning av utvidrderingen och exponerings-
situationen i verkstaden bestimmes sedan
tillatna accelerationsnivder fér olika ma-
skintyper. Forst darefter #r vibrationskon-
trollen klar att anvindas aktivt.

Vertikalslipmaskiner, raka slipmaskiner,
vinkelslipmaskiner, filmaskiner, oscilleran-
de putsmaskiner och roterande/oscillerande
putsmaskiner kan vibrationskontrolleras.

Innan man bérijar att vibrationskontrolle-
ra sina putsmaskiner maste man finna en
relevant mitpunkt och mitriktning och
ordna sa att man litt kan montera accelero-
metern dir, Detta arbete kriver tillgang till
ganska sofistikerad métutrustning varfor
man bor viinda sig till IVF eller annan kon-
sult for att fa hjalp.

Metoderna fér vibrationskontroll &r sile-
des inte helt fardigutvecklade och kan be-
héva modifieras. Ett foretag som har eller
befarar vibrationsskador har dock mycket
att vinna pd att redan i dag borja vibrations-
kontrollera sina maskiner med de metoder
som beskrivs i rapporten.

Rapporten

Vibrationskontroll av handhillna slip- och
putsmaskiner, [VF-resultat 83503, kan be-
stillas hos Sveriges Mekanforbund, Box
5506, 11485 Stockholm, tfn 08-7833800.
Pris ca 200 kr.
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Vibrationskontroll av slipmaskiner. Vad som dr higa respektive ldga nivder mdste man sfilv
prova fram for varje maskintyp. Utprovningen girs genom att anviinda metoden for vibrations-

kontroll passivt en tid.
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