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Bakgrund

Den #ldsta metoden att kola ved i vart land
ar sannolikt kolning i grop. Kolning i mila
har utférts sedan 1300-talet. Ar 1933 bérja-
de man att i Gammelkroppa, Virmland,
kola i en mila forsedd med skorsten. Ur
denna utvecklades snart kolugnen.

Traditionellt har de stérsta mingderna
trikol anvinds i samband med framstill-
ningen av jarn. Idag anvinds trikol i myc-
ket mindre omfattning, som grillkol, tjil-
ningskol och inom nagra metallurgiska pro-
cesser.

En modifierad ugn som rymmer knappt
60 m? ved har konstruerats, med avsikten
att ge ett forstklassigt trikol under liga ut-
slapp av hilso- och miljbfarliga &mnen. Kol-
ning i mindre ugn ir tinkt att ge ett till-
skott av arbetstillfillen i skogrik glesbygd.

En ur miljgsynpunkt viktig detalj, dr att
ugnens tva skorstenar ir forsedda med kyla-

re for att skilja av vatten, partiklar och kon-
denserbara gaser ur roken. Det férorenade
kondensatet fors till ett enkelt sandfilter for
rening.

Kolning av ved sker under starkt begriin-
sad lufttillférsel. Tijdrartade d@mnen och
akut giftig koloxid bildas vid processen.
Mingden polycykliska aromatiska dmnen
(PAH) i réken #r intressant bla eftersom
flera av dem #r kiinda cancerogener. De
allra flesta PAH absorberas pa partiklar
mindre dn 5,0 pm.

Syftet med projektet var att utarbeta en
arbetsmiljdhandbok som skall kunna an-
vindas vid kolugnen. Mitningar av PAH i
luften omkring ugnen samt berdkningar av
totalutslappen PAH har gjorts.

I arbetsmiljdhandboken beskrivs bla vad
man skall tinka pa for att undvika arbets-
skador vid lokalisering och montering av
ugnen, ildggning av veden, vid drivning och
urlastning av ugnen.



Handboken tar upp fragestillningar som:
— lamplig arbetsutrustning
— siikerhetsdetaljer att tinka pa
— arbetsmetodik vid montering
— arbetsrutiner under kolning

[ en separat rapport redovisas analysre-
sultaten av vatten- och luftproverna om-
kring ugnen. Resultaten visar bla att risken
ar liten att andas in mnen som #r farliga pa
lang sikt. Inandning av rok skall alltid und-
vikas eftersom den innehéller koloxid.

Resultat frdn mitningar i

miljén omkring ugnen
I luften omkring ugnen togs 6 st totalstoft-
prover (0,8 pm) i vindens riktning. Provtag-
ningar gjiordes samtidigt under ca sex tim-
mar, pd 10 och 20 m avstind frdn ugnen,
fordelade pa andra, tredje och fjirde dagen
efter tindningen. En kolningsomgdng tar
normalt fem dagar.

Analyserna visar att halten PAH pé stoft i
luften understiger detektionsgrinsen 0,017
pg/m?® 1 grinsvirdeslistan (AFS 1987:12)
finns bland PAH endast benzo(a)pyren
medtagen med nivagrinsviardet 0,005
mg/m?*. Benzo(a)pyren dr en starkt cancer-
ogent dmne. Risken att andas in hilsofarliga
halter med PAH beddms dirftr som mycket
liten (jimfor totalhalten PAH pa 0,017
pug/m® med halten benzo(a)pyrens niva-
grinsvirde 0,005 mg/m?). Inandning av rék
skall alltid undvikas eftersom den dven in-
nehiller koloxid.

Analyser av enstaka prov av kondensatet
fore och efter sandfiitret visar att reduk-
tionsgraden ir 99 % avseende f6r PAH.

Enstaka emissionsmitningar i en av skor-
stenarna visar att utslippen av PAH ir
minst 600 g/kolningsomging. Férbrinning
av samma kvantitet ved i de flesta forbriin-
ninganliggningar innebar betydligt ligre ut-
slipp av PAH.

Rapporterna

Mer att ldsa finns i rapporterna
Arbetsmiljon vid kolning i mindre ugn av
Rune Karlsson, Albert Bachs, MFG-pub-
likation S 9001, Fryksta juni 1990 och i
Emissionerna av PAII vid kolning i mindre
ugn av Rune Karlsson, Albert Bachs,
MFG-publikation § 9002, Fryksta juni
1990
Rapporterna kan bestillas till ett pris av 150
kr styck for S 9001 och 50 kr per styck for S
9002 frain MFG, Fryksta, 66500 Kil, tel:
0554-14545.
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