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Bild 1. OSA 670 fillare-liggare.



Bakgrund

Vigslinterna utmed landets allm3nna vig-
nit réjs frdn grds, drter och buskar med
regelbundna intervaller, vanligen tvd &r.
Man rojer for att skydda vigkropp och vig-
bana, for avrinning och upptorkning samt
som siktréjning f&r trafikanter och vilt.

Réjning upp till ca 7 m frin vigkant ut-
fors oftast med maskin. P4 stérre bredder,
for vilka maskinkapacitet saknas, sker rij-
ningen manuellt med handredskap eller
motormanuellt med r&jsdg. Kemisk rojning
genom besprutning férekommer inte nume-
ra.

Pafrestande for kroppen

Den maskinella réjningen medfér ofta en
besvirlig arbetsmiljs for foraren i form av
en snedvriden arbetsstéllning. Detta beror
pa att de maskintyper som anvinds, jord-
brukstraktorer och lastare, ir byggda for att
foraren skall mandvrera ett arbetsredskap
rakt framfér eller rakt bakom maskinen.
Vid vigslintrdjning diremot mandvreras
redskapet alltid pi ekipagets ena sida under
det att maskinen rér sig i vigens langrikt-
ning. Foraren méste dirfér hilla huvud,
ogon och dverkropp mer eller mindre vridna
it sidan, mot arbetsverktyget.
Motormanuell réjning i vigslint dr ling-
sam och fysiskt pdfrestande. Genom att ar-
betsplatsen ndstan alltid lutar kraftigt har
rojaren besviir med fotfiste, balans och ma-
novrering av sagen. Risken for olycksfall ar
sannolikt stérre in f6r vanlig rdjning. Det &r
svart att rekrytera arbetskraft f6r réjningen.

Ny konstruktion

Projektets mal var att konstruera, sitta
samman och praktiskt préva ett maskineki-
page som dels skulle medge forbattrad ar-
betsmiljd vid maskinell vigslintréjning,
dels mé&jliggbra mekanisering av de delar av
denna rdjning som i dag utféres manuelit
eller motormanuellt.

Forberedelser, provning,
resultat

Projektet genomférdes sommaren och his-
ten 1989 pd vigslinter i s6dra Dalarna. |
forberedelserna ingick kartlaggning av kon-
ventionell utrustning och metoder, studie
av vagslanter och vegetation samt kontakt
med Vigverket, Kommunen, Yrkesinspek-
tionen, Trafiksakerhetsverket mfl.

Sedan de tekniska kraven, relaterade till
projektmadlet, specificerats, inképtes bas-
maskin och &vrig utrustning. Tekniska mo-
difieringar gjordes fére och efter de forsta
praktiska provningarna. Sedan féraren fatt
nigra veckors intrining pi ekipaget genom-
fordes den egentliga provmingen. | denna
ingick studier av arbetsmiljs, risker, arbets-
teknik, arbetsmetod, arbetskvalitet, pro-
duktivitet mm.

Vigslinternas fordelning pd vigryper, bredd,
lurning och vegetation

Vigtyp 0—7m 7—14 ml4+m

Riksvig 73 26 1
Allmin vag storre 93 7
Allmin vag mindre 98 2

Tabell 1. Slintytans férdelning i procent f&r
olika vigtyper och avstind frin vigkant.

Detta exempel frin miatningarna av de ak-
tuella viigavsnitten visar bla att 27 procent
av riksvigens slantyta ligger utanfér den
rickvidd som dagens r&jmaskiner represen-
terar.

Vagtyp Ingen Rotor- Klipp- Motor-
rojning slatter huvud sig

Riksviig 1 92 7

Allmin vig,

stirre : 100

Allmiin vag,

mindre 5 95

Tabell 2. Slintytans férdelning i procent for
olika vigryper och rojsvdrigher.

R&jsvarigheten #r i tabellen uttryckt som
den typ av redskap som krivdes for att kla-



ra rojningen. Det framgir att den domine-
rande delen skulle kunna r&jas med en van-
lig rotorslitter av den typ som anvinds
inom jordbruket.

Basmaskinen

Den basmaskin som valdes var en begagnad

skogsmaskin med beteckningen OSA 670

fallare-laggare. Maskinen #r i originalutfs-

rande utrustad med en kort, kraftig kran
och ett fillhuvud med vilket stdende trad

kapas och Liggs i hogar pi marken. OSA 670

valdes av foljande skil:

1. Maskinens tyngd, ca 22 ton inklusive
motvikt, samt bredd, 2,9 m, gér det m&j-
ligt att montera en kran med lang riick-
vidd.

2. Hytt och kran 5ljs 4t vid vridning, var-
for foraren alltid har arbetsverktyget
rakt fram i synfaltet.

3. Hytt och kran kan horisonteras vid arbe-

~ te pa lutande mark och lutas vid behov
for bittre dverblick och komfort.

4. Hytt och motor ir placerade i olika delar
av maskinen -och bra fBrutsittningar
finns dartsr f6r en bra arbetsmiljo.

5. Maskinen #r terriinggiende; en egenskap
som kan utnyttjas tex vid kérning i vag-
slinten. '

Arbersverkryger

Vid de inledande kontakterna med Yrkes-
inspektionen faststilldes att arbetsverkty-
get inte fick ha en sddan konstruktion att
delar kunde brytas loss och slungas ut. Dir-
med uteslsts ur projektet réjaggregat av ty-
pen slagaxel med slagor respektive roteran-
de skiva med slagor.

For projekiet valdes kKlipphuvud med
klinga av typen TRIMCUT DK 1502 och
EK 803. Dessa utrustades alternativt med
3-kantig klinga med fliktvinge samt en pro-
totyp och 8-tandad klinga utan vinge.

Kérning

Flera olika arbetssitt pravades. De tva vikti-
gaste var slagkorning parallellt med vigen
under forflyttning framdt, samt svepning i
solfjaderform frin stillastiende maskin.

Svepning med stillastiende maskin be-
fanns vara den lampligaste metoden pé av-
stdnd Over ca 7 m. Ett skil var att dessa

slinter #r relativt korta i vigens lingdrikt-
ning. Ett annat var att risken f6r haveri pé
kran och aggregat ar mindre vid stillastien-
de maskin och utstrackt kranarm jamfért
med att kora framit med utstriickt kra-
niarm. Den sveprorelse som var Littast att
utféra var korta svep vinkelritt mot vigen,
fran maskinen och utét.

Hinder
Olika fasta och lésa féremdl lings viigarna
hindrar réjningen. Som exempel kan ndm-
nas markeringsstolpar, ledningsstolpar,
staglinor, vigmarken, stenblock, anslutande
vigar, ojaimn mark, skrot samt angrinsande
tomt och jordbruksmark.

Hindren tvingar till undanmanéver, fart-
reduktion eller stopp. Om f&raren dr oupp-
miiirksam kan skador uppsté pa hindret, ma-
skinen och/eller klipphuvudet. Medvetan-
det om riskerna fir féraren att sakta ned,
siarskilt 1 tit vegetation. Direkt eller indi-
rekt uppstar dirfér produktionsfsriuster.

Rickvidd

Kranens maximala lingd var 15,0 m riknat
frin tornets fot till kranspetsen. Maximala
rickvidden i uppétslidnt var 13,5 m riiknat
fran viagkanten till ytterkanten pa klipphu-
vudet. Vigkanten definierades som den
punkt dir dikesslinten vinklar nedét frin
viagbanan. Ekipaget var vid m#tningen pla-
cerat med dickens utsida 0,5 m innanfsr
vigkanten.

Kérning 1 dikesslinten
Projektmaskinens  terringframkomlighet
och mailighet till horisontering gjorde det
moijligt att kéira 1 vigslinten. Slantksrning-
en gillde enbart uppétslinter, dels dirfsr
att behovet av stérre rickvidd fanns i dessa,
dels av sikerhetsskil. Slantkdrningen Skade
rickvidden med 4—5 m till totalt 17—18 m

fran vigkant.

Arbetsresultater
Majligheten att roja ned laga stubbar var
mycket beroende av vegetationens grovlek.
Gris och klent sly gick att klippa ned till
dnskviarda 10 cm 6ver mark. | grov, eftersatt
buskvegetation uppmittes stubbh&jdens
dvre niva till ca 30 cm.



Risk for skada

Inga farliga incidenter intriffade under
provningama och bedémningen &r att ris-
kerna ir smi med den utrustning som an-
vindes. Klingormas rotationsriktuing till-
sammans med en kraftig skyddsduk gér att
losslagna stemar och tribitar kastas utdt
fran vig och vigslant.

Ett riskmoment kan dock uppkomma om
personer eller egendom befinner sig just pa
utsidan av vigslinten. Féraren méste f3
viinta med att réja tills personen flyttat pd
sig. Om fast egendom kan skadas ir det
sikrast att roja manuellt eller att inte réja

alls,

Trafikrisker

Riskerna med passerande trafik &r likartad
som f6r andra vigmaskiner. Viagslantrsj-
ningen innebir méjligen mer problem an
vanligt genom att arbetsplatserna hela tiden
forflyttar sig framat lings vigen. Stationira
varningsmirken far minskad effekt vartef-
ter maskinen avldgsnar sig frAn mirket.

Produktivitet
Arbetsmetod Grds, Sma- Kraftig
orter busk busk
Slag under k&rning 0,81 0,63 —
Svepning i
stillastdende — 0,32 0,16

Tabell 3. Produktivitet vid olika arbetsmeto-
der och vegetation 1 haftim G, (arbete utan
avbrott).

Produktiviteten var starkt beroende av ar-
betsmetoden och vegetation. Betydande in-
verkan hade ocksi frekvensen av hinder,
klipphuvudets arbetsbredd och forarens
vana.

Arbetsmiljé
Uppmaitning av huvudvridningen under ett
rojpass med projektmaskinen visar att hu-
vudet under 79 procent av tiden befunnits
sig inom det optimala omradet, vilket ar *
15 procent.

Slutsatser och rekommenda-
tioner

Resultaten visar att det dr tekniskt mojligt
att roja vagslinter pd avstind upp till 14 m
fran vagkant. [ uppétsliinter kan réjbredden
tkas till 17—18 m om en maskin av projekt-
ekipagets typ anvinds och tilldts kora i
vigslanten. Kérning i vagslinten kunde ske
utan risk for olycksfall eller haveri. Hjulspa-
ren i slinten underskred 10 cm djup och
skadorna bedémdes som ringa.

Projektmaskinens rickvidd vid r&jning
frin vigen var tillriicklig fér att klara av 99
procent av slantytan inom det aktuella vag-
omradet. Man kan ddrav dra slutsatsen att
rickvidden var lampligt avvigd efter férhal-
landena. Den resterande delen kan 1 detta
fall réjas frin diket med andra metoder el-
ler eventuellt ldmnas.

De arbetsfysiologiska mitningarna gav
ett klart, positivt besked om arbetsmiljon i
projektekipaget. Liga vibrationer, lagt bul-
ler, inga riskabla huvudvridningar, inga fy-
siskt anstringande rorelser och dvervigan-
de positiva omdé&men vid granskning med
en ergonomisk checklista. Firaren, som haft
nack- och axelbesvir vid arbete med andra
macskintyper, hade inga problem i denna
maskin.

Eftersatt rojning med kraftig vegetation
ger ldgre produktivitet och sdmre arbetsre-
sultat. Det dr ddrfér onskvirt att réjningen
gores med korta intervaller. Vegetationens
ovre hojd bér inte dverstiga 3 m vid réjning-
en. Prissattningen av rdjningsarbetet bor
piverkas av r&jsvarigheten, dvs vegetatio-
nens typ och hajd.

Hela réjningen kan med fordel sittas bort
till samme entreprendr hellre #n en uppdel-
ning pé olika bredder mellan olika réjare.
Denna kan di vilja den effektivaste kombi-
nationen av basmaskin, r8jaggregat och ar-
betsmetod. Entreprensr och vaghéllare slip-
per dd ocksid problem med vem som skall
héllas ansvarig for skador och délig réjning.

Basmaskinen OSA 670 finns vil repre-
senterad pd marknaden for begagnade
skogsmaskiner. Den tillverkas ocksa péd be-
stillning av ett maskinféretag i mellansveri-
ge. De modifieringar som gjorts pd projekt-
ekipaget ar relativt enkla att gdra och inves-



teringen ir lig. Det finns dirfor goda méj-
ligheter for den som Suskar att skaffa ett
liknande ekipage.

En jimforelse av kostnaderna fér maski-
nell réjning och réjning med rdjsag pa av-
stindet 7—-14 m fran vigkant, visar att det
mekaniska alternativet #r klart billigare.
Det bar darfor inte finnas ndgra tekniska
eller ekonomiska hinder att ersitta den
motormanuella réjningen med en mekani-
serad sidan enligt den modell som beskri-
vits.

Rapporten

Den kompletta slutrapporten fér projektet
kan bestillas frin Sture Carlsson, Vasterby
3108, 77600 Hedemora, tel 0225/51170.
Pris 50 kronor. _

Projektets praktiska del har dokumente-
rats i en 12 min video producerad av E.K.
Media, Box 125, 776 00 Hedemora.
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