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Bakgrund

Nir Arbetarskyddsstyrelsen forberedde
kungbdrelse om syntetiska-oorganiska fibrer
(ASF 1982:4) fick Bygghalsan i uppdrag av
byggbranschens parter att géra typmatning-
ar pa isoleringsarbeten i olika arbetssitua-
tioner f6r att ha som ledning vid bedomning
av mitbehovet pid isoleringsarbetsplatser.
Gransvirdet {6r MMMF var vid den tiden 3
fibrer/m]l. Sedan 1982 har grinsvirdet
sdnkts tvd gdnger och dr nu 1 fiber/ml.

Nya typmdtningar
Under 1989 birjade man arbeta om den
gamla kungorelsen och med hinsyn till det
sinkta grinsvirdet beddmdes att nya typ-
miatningar skulle géras och dnnu en ging
begirde parterna Bygghilsans hjglp.
Under férsta halvaret 1990 har darfor vid

olika Bygghilsanregioner prov tagits vid oli-
ka mineralullsisoleringsarbeten. Mitningar-
na har gjorts av flera skyddsingenjtrer men
de har varit styrda av protokolisblanketter
sa att mdtningarna blivit beskrivbara pd ett
jamforbart satt.

Mitmetod

Mitningarna har gjorts &ver hela arbetsmo-
ment vilket i de flesta fall innebdr delar av
timmar till ndgra timmar. Det ir ovanligt
med arbeten som innebir exponering under
hela dagar. Av denna anledning &r i de fles-
ta fall de hir redovisade mitvirdena inte
jaimférbara med de hygieniska grinsvirde-
na {8 timmar) utan man méaste ta hinsyn
till vad arbetstagarna exponeras {6r under
dvrig arbetstid.



Resultat

Av de mitningar som gjorts har endast iso-
lering med lésull givit mdtvarden &ver sif-_
fervirdet f&r hygieniska grinsvirdet. Vid
denna mitning anvinde arbetstagarna and-
ningsskydd hela tiden varfor deras exposi-
tion naturligtvis var mycket ligre in mit-
ningen visar.

Av 6vriga 60 mitningar har 85% givit
miatvirden pd mindre in 1/4 av (siffervirdet
for) griinsviirdet och 15% mellan 1/4 och
halva grinsvirdet. Matningar har utfdrts
under isoleringsarbete mellan 20 minuter

och 120 minuter och avser i stort sett en-
bart isoleringsarbete. Undantaget ir ror-
isolering dir i flera fall sven plastplaten sat-
tes p& mineralullen. o
Mitresultaten 1990 &r lagre #n de vi fick
1982. Detta kan till en del bero pid den
utveckling som projektet "Hantering av mi-
neralull inom byggbranschen™ {1986) ledde
till hos tillverkarna med bland annat aya
forpackningar, dammsugning av produkter

" fére paketering och anvindning av skiirbord

pa arbetsplatserna.
Fiberrikningen till hela projektet har ut-
forts av Analytica AB, Tiby.

Sammanstillning av mitresultat. Mitningar 1990

fiml 0,25 0,26—05 0,51-0,75 0,76—1 =>1

Isoleringstyp

Vigg 11 7 — — —

Ventilation g8 1 — — —

Ror 17 1 — — _

Yttervigg 3 — — — -

Tak uvtvindigt 1 — — — -

Buller-Akustik 6 — — — _

Viggelement 3 - — — _

Vav (méleri) i — — — —

Platheklidnad 1 — — — _

Lasull 3 5 1 — 4

Summa 54 14 i — 4 =73

O 74 19 1 — 6

Summa ntan losull 51 9 — — — =60

% 85 15 — — -—
Rapporten nisk isolering (35 sid) kan bestillas hos
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