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Battre luft 1 sdgverk

ETT HJALPMEDEL VID UTFORMNING AV
VENTILATIONEN

Detta dr en handledning tinkt som ett hjdlpmedel for sdgverken i
samband med projektering av ventilationsanldggningar eller vid
utvdrdering av sddana. I innehdllet mdrks bl a exempel frdn en-
skilda sagverk pd hur man ddr har Idst ventilationsfrdgorna for
respektive sagverks sdrskilda produktionsférhdllanden. Sagverken
har utvecklat stor kunskap om hur man I3ser problem med luftfor-
oreningar och klimatfrdgor pd arbetsplatsen.

Hdr har ocksd sammanstdllts generella kunskaper om ventila-
tion, de regler som gdller pd omradet, mer allmdn information
Jrdn myndigheter, samt kunskap frdn projekt vid olika institutio-
ner som har sysslat med ventilationsproblematiken.

Handledningen har utformats vid Institutet for personsdkerhet
& olycksfallsforskning, IPSO, i Stockholm.

BAKGRUND

Sagmiljokommittén initierade tillkomsten av denna
ventilationshandledning for sdgverk”, som ger
information om de luftféroreningsproblem som
anstillda i sdgverk utsétts for och de besviir som de
kan {4 pd grund av dessa. Den ska ses som ett av
flera hjilpmedel som s&gverken kan ha nytta av i
samband med projektering av ventilationsanligg-
ningar eller vid utvirdering av sddana. Skriften
sammanfattar erfarenheter av ventilationslésningar
frdn ett antal sdgverk. Den utgdr en sammanstill-
ning av kunskap frin olika ventilationstekniska
projekt och utdrag ur sidan litteratur och ger en
overblick 6ver de fororeningsproblem som fore-
kommer i sdgverken.

Handledningen kan anvéndas som checklista och
underlag for diskussioner mellan anstillda och
ledningen pé slgverket och projektorer/leverantérer
av anliggningar vid utformning och upphandling av
“ventilation”, men dven vara en hjilp vid utvirde-
ringar av denna.

VENTILATION — EN NODVANDIGHET
I kapitel 1 klargtrs behovet av en analys av forut-
sittningarna for att f3 en bra utformning pa respek-

tive sAgverks l6sning av luftférorenings- och kli-
matfrigor. Dir framgar ocksd vilka olika principer
for ventilationssystemens utformning som kan vara
lampliga att anviinda.

Ett antal andra viktiga Atgéirder for att forebygga
problem anges ocksd, bl a

+ hur kraven maéste stéllas vid upphandling av
maskiner

+ hur en ventilationsanliggning i sigverk miste
utformas

* hur man forbéttrar inkapslingen av maskiner

» shdana Atgirder som t ex behov att infora arbets-
viixling (minska exponeringstiden)

* behovet av personlig skyddsutrustning.

LUFTFORORENINGAR I SAGVERK

I kapitel 2 finns en sammanstillning av allmiin in-

formation frin bl a myndigheter, kunskap frén tidi-

gare studier och erfarenheter frin enskilda sigverk.
Diir konstateras att besviirliga luftféroreningspro-

blem fréamst dr knutna till damm, trim&gelsporer

(trimdgelsjuka/justerverkssjuka™) och sigingor.
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Figur 1. Principen for ventilationssystemets uppbyggnad:
a) Maskinerna ska vara inkapslade ochleller inbyggda.

b) Inkapsling/inbyggnad ska forses med utsug,

c) Tempererad och filtrerad luft fordelas till fasta arbetsplatser (-omrdden)

d) Ventilationssystemet ska vara balanserat.

Nir det giller vira inhemska barrtrid tycks det
endast vid higa halter av tridamm finnas risk for
hilsobesvir.

Svensk statistik Sver sjuklighet, dédlighet i lung-
sjukdomar, relaterade till yrken visar att sigverksar-
betarna oftare éin ndgon annan yrkesgrupp drabbas
av trimdgelsjuka. Sgverksarbetarna har ocksa flest
antal luftviigsallergier inom svensk industri — nira
200 dver en femdrsperiod enligt ISA arbetsskadere-
gister.

En enkiitstudie som refereras visar bl a att arbets-
miljin for slipamna delvis har forsamrats i samband
med om- eller nybyggnader i sdghusen. Deras be-
svir av triidamm och virme tycks ha 6kat i de nya
anldggningarna. De tycker ocksa att siikerheten har
minskat i de nya anlédggningarna.

Dessutom konstateras utifrin en genomgéng av
tidigare studier att

» det dr sillsynt att nivAgransvardet for tridamm —
2 mg damm/m?® luft i nya anldggningar — under
normala produktionsforhéllanden Gverskrids i
sidana sdgverk som har ventilationsanliggningar

« trots att mitningar visar att grinsviirdet for
damm underskrids klagar minga sdgverksarbeta-
re Gver besvir av tridamm

« produktionen av tridamm bl a beror pé stnder-
delningsteknik, produkt och arstid

« det mdjligen ir si att det &r dammets totala yta
som péverkar graden av besvir och inte vikten

(mg/m? luft) av dammet, dvs "totaldammhalten”,
vilket &r det som aktuella grinsvirden grundas pa

+ om det finns ett samband mellan tridammets yta
och besviren hos sigverksarbetarna (detta har
#nnu inte studerats) dr nuvarande grinsviirde inte
ett tillrdckligt matt for beddmning av hilsorisker
1sdgverk.

Angéende sigingor kan fastliggas att stirsta halter-
na sdgingor uppmiitts intill spinstup och langs
spin- och flistransportorer (inte sillan ligger dessa
viirden dver grinsvirdet).

Ocks4 férekomsten av endotoxiner och myko-
toxiner har i olika studier konstaterats i sighus. Det
ir emellertid ovanligt att det forekommer s& hjga
halter av dessa toxiner att hilsorisk foreligger.

Trimdogel s k termofila, r ocksd exempel pi en
luftfororening som kriiver att man planerar ventila-
tionen pi ett riktigt sitt. Finns det mycket spin pa
virkesytan, t ex genomn spinlimning, Okar detta
risken for svamptillviixt. Ventilationen bor da fore-
gs av borstning av virket si att spin och damm
mekaniskt avlidgsnas.

RIKTLINJER FRAN MYNDIGHETER
I kapitel 3 hénvisas till en del av de regler som ér
aktuella inom omrédet.

Ségverken anses av myndigheterna bedriva *mil-
jofarlig verksamhet” och dérfor krivs det tillstand
for verksamheten. Miljokraven géller bl a fér ut-




Figur 2. Stora lokaler bér delas upp sd att de svdraste fororeningskdllorna avskiljs. Franluft i en lokal kan
dd bli tilluft i en annan lokal. I dammiga lokaler bor aerotemprar undvikas. Radiatorer rekommenderas i
stillet. (A mandverhytt, B buffertlager, 1 aerotemper, 2 deplacerande ventilation, 3 snabbgdende portar).

sldpp till omgivningen av sp&n, damm, sot och ke-
miska dmnen frin processventilationen, omhinder-
tagande av vatten frin timmerupplag samt buller.

I kapitlet diskuteras ocksd hur kraven pd ett sig-
verks ventilationsanléiggning och dess kapacitet
maste preciseras i samband med npphandling.

GENERELLT OM VENTILATION

I kapitel 4 redovisas generella kunskaper om och
erfarenheter av ventilation, ibland med hinvisning-
ar till problem och 16sningar for sdgverk.

Olika begrepp definieras, t ex ventilation som i
dag anvinds i dagligt tal som ett samlingsnamn for
allt frin utrustning for luftbehandling till beskriv-
ning av klimatet i en lokal.

"Ett ventilationssystem omfattar all utrustning
som erfordras for intag, behandling och distribution
av luft till en lokal och dven all utrustning som
erfordras for evakuering av luften, dvs frinluftdon
(iven maskininkapslingar, punktutsug), reningsut-
rustning, fliktar, skorstenar. I ventilationssystemet
ingdr dven virmevixlingsutrustning, styr- och reg-
lerutrustning.” (G. Allhammar, ”Checklista for
projektering av industriventilation™).

Dimensionering av ventilationen giirs ofta utifrin
s k nyckeltal. Ett par sddana nyckeltal beskrivs —
ventilationsbelastning och ventilationseffektivitet.

Ventilationseffektiviteten beror av férorenings-
koncentrationen i olika punkter och berdknas ge-
nom att man dividerar skillnaden i féroreningskon-

centration i frinluft (K) och tilluft (K,) med skillna-
den i vistelsezonens (K,) och tilluftens férorenings-
koncentration.
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En ventilationseffektivitet niira O innebiir att kort-
slutningsventilation giller. Fortunningsventilation
ger virden nira 1, och fortringningsventilation ger
virden stiirre dn 1, Ju hdgre ventilationseffektivitet
desto bittre utnyttjande av ventilationssystemet.

1 sdgverksindustrin &r det i forsta hand férore-
ningarna och virmeavgivningen frin maskinerna
som bestiimmer utformningen av ventilationen,
luftflédesbehov och mdjlighet till viirme&tervin-
ning. Byggnadens utformning och personalens
placering paverkar ocksi starkt behovet av t ex
uppvirmning och placering av tilluftdon.

Det dr inte mojligt att férutsdga om en ventila-
tionslésning kommer att fungera exakt som det ir
tinkt. Tillimpning av ndgra grundliggande princi-
per och erfarenheter frdn nya sigverk kan ge en
uppfattning om vad som dr mdjligt att uppnd och
vad som inte fungerar i ett sigverk.

= ventilationseffektivitet.

Viktiga principer dr t ex att
+ kall luft sjunker nedét, bl a frin 6ppna fonster,
lings kalla viggar, fruset virke

» varm luft stiger uppét frdn varma maskiner,
ugnar, radiatorer
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Figur 3. Deplacerande ventilation kan endast i undantagsfall kombineras med andra tilluft-
system. Avskdrmning av arbetsplatser, som forsetts med lagimpulsdon, dr nédvdndigt, samtidigt
som mdjlighet till uppvdrmning bér finnas sd att en allefor sval tilluft inte skapar drag

(mdndagsproblem).

» det inblista luftflodet och dess hastighet paver-
kar luftrorelserna 1dngt in i lokalen

» luftrorelserna i lokalen kan styras genom inblis-
ning av smé luftfloden med stor hastighet — men
Gkade lufthastigheter i tilluftdon leder till virvel-
bildning och tkad spridning av damm

» luftstrdmmarna i lokalen kan aldrig styras med
punktutsug

* hastighetsfordelningen Gver utsugsdppningen
ska vara jamn fér att utsuget ska fungera bra

» balans mellan frinluft- och tilluftfléde ska rida.

Miitningar i ett flertal sdgverk har visat att de okon-
trollerade flédena (genom dorrar, otéta genomgéing-
ar for transportérer och liknande) var i det nirmaste
lika stora som de projekterade flodena i ventila-
tionsanldggningen.

Forutsittningar och beskrivningar av de krav
som en anbudsférfrégan méste innehilla finns an-
givna fér bl a byggnaden, inredningen samt produk-
tionsutformningen.

Dessutom finns angivet ett antal orsaker till var-
for vissa oldgenheter och problem uppstir, t ex vad
giller drag, viirme/kyla, hog luftfuktighet, hig foro-
reningskoncentration och felaktigt luftflode.

TILLAMPNING I SAGVERK
I kapitel 5 har samlats exempel pd och detaljlds-
ningar av aktuella ventilations- och luftférorenings-
problem fran enskilda sgverk. Losningarna har
varit anpassade till respektive sdgverks produk-
tionsforhallanden. Aven om smirre detaljer i 15s-
ningarna inte #r helt lyckade visar exemplen p4 att
man i branschen har utvecklat en stor kunskap inom
omridet.

Erfarenheter frin nybyggda sigverk kan anviin-
das da atgirder mot luftféroreningar ska detaljutfor-
mas. Sddana ir t ex

» Ju béttre inkapslingen av maskinerna #r ju biittre
ir punktutsugens uppféngningseffekt.

« Kylluft frin maskinernas motorfliktar piverkar
kraftigt luftrorelserna i lokalen (viisentligt efter-
som det ir nira emissionskillan).
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Figur 4. Inkapsling av bandsdg enligt AB A K Eriksson. Genom tdtning kring och mellan
bandskydden minskas dammspridningen visentligt. Aven dldre bandsdgar kan kompletteras med
detta férbdtirade skydd. I stupet och intill banden finns nu ocksd styrpldtar som stoppar upp luft-
strémmarna. Mindre spdan och damm filjer med bandet eller trycks upp i dvervdningen.

» Tilluft frin 1dgimpulsdon “flyter inte ut som
vatten” i sdglokalen.

» Tilluft genom ligimpulsdon placerad Sver ar-
betsplats ger séllan dsyftad verkan.

* Vindpéverkan ger tvirventilation i byggnaden pa
grund av forekomsten av portar och dppningar’
for timmerintag och uttransporter av virke.

+ Luftridder kan endast till begriinsad del avhjilpa
tviirdrag och drag genom portar.

RAPPORTEN

For bittre luft i sigverk — Ett hjilpmedel vid
utformning av ventilationen (70 sidor) kan be-
stdllas frin IPSO, Gotgatan 61, 116 21 Stockholm,
tel 08-644 83 17. Pris 100 kronor.
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Far innehdllet i sammanfattningen svarar

Anders Soderqvist

IPSO, Gotgatan 61, 116 21 Stockholm, tel 08-644 83 17.
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